Questel-Orbit 



Doc. 1-1 on ss 14 from WPIL using MAX ©Derwent Information 



Cosmetic compsns contg superfatting agents 

Patent Number : BE-767213 ^ ^ tnn 

International patents classification :A6lK-OO7/00 



• Publication data : 
Patent Family : BE-7672 13 AO DW1971^6 * 
NL7105154 AO DW1971-48 
DE2024051 A 0 DW1971-50 
JP46006750 A 0 DW1972-01 
FR2090087 A 0 DW1972-14 

GB1333475 ao DW1973-41 

CH-554673 A 19741015 DW 1974-46 
DE2024051 B 19791004 DW 1979-41 
JP82032041 B 19820708 DW 1982-31 
Priority n° : 1970DE-2024051 19700516 
Covered countries : 7 
Publications count : 9 

* Accession codes ; 
Accession N° : 1971-7361 IS [46] 



« Patentee & Inventor^ : 

Patent assignee : (HENK ) HENKEL & CIE GMBH 



» Derwent codes : 
Manual code : CPI: D08-BD1O-B02 
Derwent Classes : D21 D23 



■ Update codes : 

Basic update code :1971-46 
Equiv. update code :1971-48; 1971-50; 
1972-01; 1972-14; 1973-41; 1974-46; 1979- 
41; 1982-31 



(g) BUNDESREPUBLIK @ Pat ntschrift 

DEUTSCHLAND ^T%£ 2024051 C3 




iP 1 



© Int. CL4 : 

A61K7/O0 



DEUTSCHES 
PATENTAMT 



(S) Aktenzeichen: 
Anmeldetag: 
Off nlegungstag: 
ftp B kanntmachungstag 
Veroff entlichungstag 
der Patenterteilung 



P 20 24 051.1-41 
16. 5.70 

9. 12. 71 

4. 10. 79 

7. 5.86 



Patentschrift weicht von Auslegeschrift ab 



CO 

o 

o 

CM 

o 

LU 

Q 



@ Patentinhaber: 

Henke! KGaA, 4000 Dusseldorf, DE 



@ Erfinder: 

Kroke, Hermann, Dr., 4006 Erkrath, DE; Juno 
Eva-Maria, 4000 Dusseldorf, DE 

) Entgegenhartungen: 

DE-PS 6 05 973 
DE-AS 14 67 816 
DE-OS 14 67 816 
BE 7 03 052 

US 31 24 602 
US 26 17 754 
US 2617 754 
Parfumerie und Kosmetik, 50. Jg. f Nr. 2. 1969 S 53- 
Nonionic Surfactants, 1967, S. 270 ff.; 
Chemical Abstracts, Bd. 54, P7.177c, 1960; 
Chemical Abstracts, Bd. 60, P4.013e, 1964- 
Chemical Abstracts, Bd. 62, P9.311f,'l965-' 
Chemical Abstracts, Bd. 66, P67.066g, 1967- 



CO 

O 



u> 
o 

CM 

o 

CM 
UJ 

Q 



BUNDESDRUCKEREI 03.86 608219/409 SO 



US] 




tanspruch: 



Verwendung ^^Veresterungsprodukte von 
Athylcn xidanlagerungsverbindungen aus Glycerin 5 
und 4-20 Mol Athylenoxid jc M I Glycerin mit 
Fettsauren einer Kettenlange v n 8-18 K Wen- 
$t ffatomen in einem Verhaitnis v n 1—2 M I 
Fettaure auf 1 Mol Glycerin- Athylenoxid- Addukt 
als Ruckfettungsmittel in kosmetischen Zuberei- io 
tungen, insbesondere kosmetischen Reinigungs- 
mitteln. 



is 



Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung von 
Glycenn-Athylenoxid-Addukten mit langkettigen Fett- 
sauren als ROckfettungsmittel in kosmetischen Zube- 20 
reitungen, insbesondere kosmetischen Reinigunw- 
mitteln. 

Kosmetische Reinigungsmittel wie Shampoos, 
Schaumbader, Toiletteseifen und ahnliche Produkte 
bnngen bei wiederholtem Gebrauch eine mehr oder 25 
minder starke Entfettung der Haut mit sich. Besonders 
stark ausgcpragt ist diese Erscheinung, wenn es sich urn 
Reinigungsmittel auf Basis synthetischer, oberflachen- 
aktiver Substanzen wie Alkylbenzolsulfonate. Fett- 
alkoholsulfate. Olefinsulfonate, Fettalkoholithersulfate jo 
und anderer Tenside handelt Es hat daher nicht an 
Vcrsuchen gefehlt, diese Entfettung der Haut durch eine 
Ruckfettung mittels geeigneter Zusltze zu den 
Remigungsmitteln wieder riickgangig zu machen. Dabei 
muQten aber andere Nachteiie in Kauf genommen J5 
werden, denn die allgemein als Hautfettungsmittel in 
Frage kommenden Produkte wirken sich ungflnstig auf 
die Schaumeigenschaften der Reinigungsmittel aus und 
zetgen in kosmetischen Zubereitungen auf Basis von 
Alkohol-Wasser-Gemischen nur eine ungenueende 40 
LoslichkeiL 

Es wurde nun gefunden, daB sich die geschilderten 



dem Addukt von 
dem Addukt von 
dem Addukt von 
dem Addukt von 
dem Addukt von 
dem Addukt von 
dem Addukt von 
dem Addukt von 
dem Addukt von 
dem Addukt von 
dem Addukt von 



veresteru^pduktt von AthylenoxkUnl.. runn- 
L i?n gtn iU5 ? l £ wto und Mo ' ^»M^5i 
1 i« KoWemtoffatomen in emem Verhtltnit von 

Am besten haben sich als ROckfettungsmittel Ver- 
esterungsprodukte von Athylenoxidan.agerun«ver- 
bindungen aus Glycerin und 7-15 Mol Athylenoxid je 
Mol Glycerin mit Fettsturen einer Kettenlange v n 
8 bis 18 Kohlenstoffatomen in einem Verhftltnis v n 
1 Mol Fettsaure auf 1 Mol Glycerin-Athylenoxid- 
Addukt bewfthrt 

Die HersteUung der als Zwischenprodukte dienenden 
Athylenoxidanlagerungsverbindungen erfolgte in allge- 
mein bekannter Wetse durch Umsetzung von Glycerin 
mit Athylenoxid in den jeweils gewQnschten Verhilt- 
IT?, unter alkalischer Kaulyse mittels Natrium- 
athylat Zur Weiterverarbeitung wurden die erhaltenen 
Athylenoxidanlagerungsverbindungen in Oblicher 
Weise im Molverhflltnis 1 : 1 bzw. 1 :2 mit Fejtsauren 
der Kettenlange von 8 bis 18 Kohlenstoffatomen unt r 
Verwendung von Isopropyltitanat als Veresterungs- 
katalysator umgesetzt Die erhaltenen Veresterungs- 
produkte stellen hellfarbige bis gelbliche niedrig. 
viskose Flussigkeiten mit Olcharakter bis schmalzartige 
Produkte schwacher Eigenf irbung dar. 

Die in den kosmetischen Zubereitungen einge- 
setzten Mengen an erfindungsgemftQen Ruckfettungs- 
mitteln konnen je nach Produkt und seiner entfettenden 
Wiritung in sehr weiten Grenzen schwanken und 
werden sich im allgemeinen zwischen 2 bis 50 Gew •% 
zweckmaflig 5 bis 25 Gew.-% bewegen. Noch hdhere' 
Zusttze sind mfiglich, wenn die erfmdungsgem&Ben 
Veresterungsprodukte gleichzeitig in ihrer Eigenschaft 
als Tenside zum Einsatz gelangen, jedoch wird diese 
Verwendung in der Mehrzahl der Fille wenig zweck- 
mftuig sein. 

Als erfindungsgemifl zu verwendende Ruckfettungs- 
mittel sind z. B. zu nennen Veresterungsprodukte aus 



1 Mol Glycerin 
1 Mol Glycerin 
1 Mol Glycerin 
1 Mol Glycerin 
1 Mol Glycerin 
1 Mol Glycerin 
1 Mol Glycerin 
1 Mol Glycerin 
1 Mol Glycerin 
1 Mol Glycerin 
1 Mol Glycerin 



. M°! ^Menoxid mit 1 Mol Kokosfettsaure C«_ii. 

Mol Kokosfettsaure Ct 



6 Mol Athylenoxid mit 2 

7 Mol Athylenoxid mit 1 

7 Mol Athylenoxid mit 1 

8 Mol Athylenoxid mit 1 

9 Mol Athylenoxid mit 1 

10 Mol Athylenoxid mit 
10 Mol Athylenoxid mit 
12 Mol Athylenoxid mit 
15 Mol Athylenoxid mit 
15 Mol Athylenoxid mit 



p _ lt> 

Mol Kokosfettsaure C#-u, 
Mol Talgfettsiure. 
Mol Oisaure, 
Mol Palmkernfettsiurc, 

1 Mol Talgfettsiure, 

2 Mol ErdnuBfttfcttsaure, 
1 Mol Kokosfettsaure Ct. 

1 Mol Palmkernfettsaure, 

2 Mol Talgf cttslure. 



ii. 



Aus der amenkanischen Patentschrift 26 17 754 sind 
bereits kosmetische Cremes bekanm. die als nicht- 
lonogene Emulgatoren Fettsauremonoester eines 
Propylenglykols enthalten. der mit Polyathylenglykol to 
einer Kettenlange von 30-40 C-Atomen verathert isL 
Hieroei handelt es sich urn ein Produkt mit typischer 
Tensidstruktur, dessen ausgeprlgtes Merkmal die 
OberfUchenaktmtlt darstellt, die bei den erfindungs- 
gemlfl verwendeten Verbindungen. wo es urn das t) 
Problem der Fettung bei ausreichender Wasserldslich- 
keit geht, nicht erwunscht ist 

Es sind ferner aus derdeutschen Offenlegungsschrift ^ 



14 67 816 Haut- und Haarbehandlungsmittel mit einem 
Gchalt an Kondensationsprodukten von Mischungen 
von Partialglyceriden gesftttigter pnanzlicher Fett- 
sauren einer Kettenlange von 8- 14 Kohlenstoffatomen 
mit 2-8 Mol Athylenoxid pro Hydroxylgruppe des 
Partialglycerides bekannt Die Verestening der Fett- 
sluren ist bei diesen Produkten direkt an der Hydroxy!, 
puppc des Glycerins erf Igt Die EinfQhmng der 
Athylen xidgruppen erfolgte nachtrtglich durch Ver- 
ithening mit den nodi freien Hydroxylgruppen der 
Partulglyceride. Die erfindungsg mlfl zu verwenden- 
den Produkte sind hierv n strukturmiflig grundsitzlich 
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verschieden, da bei ihnen die Fettsaure nicht dircki an 
der Hydroxylgruppe des Glyceo**eresten ist. sondcrn 
an einer Athylenoxidgruppe. cj^Krseiu am Glycerin 
fiber eine Atherbrucke gebundeWK Die sich aus dieser 
strukturellen Verschiedenheii ergebenden Vorteile der » 
erfindungsgemaB zu v rwendenden Produkte soilen mit 
f Igenden Vergieichsv rsuchen aufgezeigt werden. 

Das gemaB voriiegender Anmeldung fur die 
Vergieichsversuche ingesetzte Produkt war ein 
Teilester der durch Anlagerung von 7.4 Mol 10 
Athyienoxid an 1 Mol Glycerin und nachtragliche Ver- 
esterung von 1 Mol dieses Adduktes mit 1 Mol Kokos- 
fettsaure C»~u erhalten worden war. 

Das eingesetzie Vergleichsprodukt ist das Anlage- 
rungsprodukt von Athyienoxid an einen Panialester aus 15 
Glycerin und Fettsauren der Ketteniangen Ci-w. 

Bei der Vergleichsversuchen wurde an einzelnen 
kosmetischen Formulierungen das Schaumverhalten 
nach der Schlagschaummethode nach der Deutschen 
Industrie Norm 53 902 bei 45°C und 10° hartem Wasser 20 
und die Viskositat der Formulierungen jeweils mit dem 
eigenen Produkt und Vergleichsprodukt gepruft. Bei der 
Schlagschaummethode wird der Schaum durch Schla- 
gen der Losungen in einem Standzylinder mit einer an 
einem Stiel befestigten gelochten Platte erzeugL Das 2* 
StandgefaB besteht aus einem MeBzylinder von 1 Liter 
) Inhah. der Schaumstempel aus einer Lochscheibe von 
55 mm Durchmesser mit 40 Lochern von 4,5 mm 
Durchmesser. Die Lochscheibe ist in ihrem Mittelpunkt 
an einem Slab von 50 cm Lange und 5 mm Durchmesser jo 
bef estigt. Zur Erzeugung des Schaums wird der Stempel 
innerhalb von 30 Sekunden 30mal auf und ab bewegL 30 
Sekunden nach Beendigung des Schlagens werden die 
Schaumvolumen an der Teilung der MeBzylinder 
abgelesen. wobei die Mengen der in Schaum J5 
uberfuhrten Fltissigkeit unberucksichtigt bleiben. FQr 
die Messung wurden die MeBzylinder mit 200 ml der zu 
vcrgleichenden Lasungen beschickt. die die ver- 
scheidenen Mengen der zu prufenden Substanz in 10° 
hartem Wasser gelfist emhielten. Bei den Versuchen 40 
wurden die in den nachstehenden TabelJen aufgefOhrten 
Werte fur die Schaumentwicklung und den Schaumzer- 
fall pro Minute gemessen, wobei als Vergleichssub- 
stanzen nicht die Produkte selbst, sondern diese 
enthaltende kosmetische Zubereitungen verwendet 45 
wurden. da dies zu einem praxisgerechteren Bild fQhrt 
Ferner wurden die Viskositaten der Zubereitungen 
kunter Einsaiz der beiden zu vergleichenden Produkte 
r gemessen. 



Schaumverhalten 



menr* tx 



Rvolumen Schaumzerfall in 

— „ ' bei cm* pro Minute 

folgenden Zusau- bei folgenden 

mengen an Zusaizmengen an 

Zubercitung Zubcrcitung 

0.5g/llg/l 2g/l OSg/ljg/l 2 gn 



Zubereitung la 
Zubereitung lb 


170 220 390 
160 340 360 


23 
2,0 


13 


4.0 
43 


Duschbadrezeptur, 
ruckfettend II 


1 


b 







Natriumlauryl- 50,0 Gew.-T. 50,0 Gew -T 
fithersulfat 27-28% 

Kokosfettsaure- 3.0 Gew.-T. 3,0 Gew.-T. 
diathanolamid 

Produkt nach vor- 10,0 Gew.-T. - 
liegender Anmeldung 

Vergleichsprodukt - • 10.0 Gew -T 

P*rfum i t0 Gew.-T. 1.0 Gew.-T. 

Wa$$er 36.0 Gew.-T. 36,0 Gew.-T. 



Die Viskositat der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: 



!la - 634 cP 
lib - 34 cP 

Schaumverhalten 





Schaumvolumen 
in cm 3 

Oig/IIg/l 2g/l 


Schaunuerfall 

in cmVMin. 

03g/llg/l 2g/l 


Zubereitung I la 
Zubereitung lib 


190 310 590 
260 450 570 


13 2,0 
2,0 4,0 


73 
8.0 


OUchaumbadgrund- ■ 
rezeptur, ruckfettend III 


b 





Duschbadgrundrezeptur, 
ruckfettend I 



Natriumlauryl- 
athersulfat 27-28% 
Waschaktivsubstanz 
Produkt nach vor- 
iiegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Natriumchlorid 
Parfum 
Wasser 



30,0 Gew.-T. 30,0 Gew.-T. 



5,0 Gew.-T. - 



Natnumlauryl- 55,0 Gew.-T. 55,0 Gew -T 
athersulfat 27-28% 
Dehydag 

Produkt nach vor- 25,0 Gew.-T. — 
liegender Anmeldung 

Vergleichsprodukt - 25,0 Gew.-T. 

ParfQm 3.0 Gew.-T. 3,0 Gcw.-t! 

Wasscr 17.0 Gew.-T. Mfi Gew.-T. 

Die Viskositat der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: 



43 Gew.-T. 
2,0 Gew.-T. 
583 Gew.-T. 



5,0 Gew.- T. 
43 Gew.-T. 
Z0 Gew.-T. 
583 Gew.-T. 



60 



Ilia - 1739 cP 
Illb - 118 cP 

Schaumverhalten 



Die Viskositat der Zubereitungen betrug bei Raum- 
lemperatur: * 6$ 



Schaumvolumen 
in cm* 



Schaunuerfall 
in cmVMin. 



la - 563 cP 
lb - 12 cP 



03g/iig/i ign 03g/iig/i 2$n 



Zubereitung Ilia 220 320 560 6,0 113 22 
Zubereitung Illb 280 500 570 6,0 16,0 20 



OUchaumbadgrund- 
rezcptur. r uckfcnend i 

Natriumlauryl- 
Ithersulfat 27- 28% 
Produkt nach v r- 
liegcnder Anmeldung 
Vcrglcichsprodukt 
Natriumchi rid 
Parfiim 
Wasser 



30,0 Gew.-T. 
10.0 Gew.-T. 



1,0 Gew.-T. 
2,0 Gew.-T. 
57,0 Gew.-T. 



30,0 Gew.-T. 



10* G w.-T. 

1* Gew.-T. 

2* G w.-T. 
57 * Gew.-T. 



Die Vwkositit der Zubereitungen betnig bei Raum- 
temperaji^^K 

VlaWlScP 

VIb 17 cP 

Schaumverhalten 
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Die Viskositlt der Zubereitungen betnig bei Raum- 
temperatur: 

IVa - 16 cP 
IVb - 4cP 



is 



Schaumvolumen 
in cm 1 


Schaumzerfall 

in cmVMin. 


04g/Mg/l 


2g/l 


05f/i ig/i 




Zubereitung Via 140 210 
Zubereitung Vlb 150 260 


330 
390 


2 34 
1 2 


64 
34 


Kinder-Olhaarwasche- a 
Grundrezeptur VII 




b 





Schaumverhalten 



Schaumvolumen 
in cm* 



Schaumzerfall 
in cmVMin. 



0^g/llg/l 2g/\ OJg/Ilg/l 2g/l 



Zubereitung IVa 150 230 370 1,5 54 104 
Zubereitung IVb 190 320 460 3 6 13 



Babyschaumbadgrund- 
rexeptur. ruckfeuend V 

Gemisch spczieller 
Fettalkoholither- 
sulfate 28-30% 
Produkt nach vor- 
Itegender Anmeldung 
Vcrglcichsprodukt 
Natnumchlorid 
Parfum 
Wasser 



Ester und Athcr 
20 von Fetulkoholen 
28-30% 

Produkt nach vor- 
Itegender Anmeldung 
Vergletchsprodukt 
« Wasser 



50.0 Gew.-T. 50,0 Gew.-T. 



10,0 Gew.-T. - 

- 10,0 Gew.-T. 

40* Gew.-T. 40,0 Gew.-T. 

Die Vtskositit der Zubereitungen betnig bei Raum- 
tempcratur: 

Vila - !83cP 
m VHb - 12 cP 



50,0 Gew.-T. 
10,0 Gew.-T. 



50,0 Gew.-T. Schaumverhalten 



2,0 Gew.-T. 
1,0 Gew.-T. 
37,0 Gew.-T. 



10* Gew.-T. 
Z0 Gew.-T. 
1.0 Gew.-T. 
37.0 Gew.-T. 

Dis Viskositit der Zubereitungen betnig bei Raum- 
temperatur: 

Va - 1084 cP 
Vb - 23 cP 

Schaumverhalten 



Schaumvolumen Schaumzerfall 
« cm* an cmVMin. 

Q4g/iig/i 2g/i asg/iig/i 2g/i 



Zubereitung Vila 180 280 480 14 44 8 
Zubereitung VHb 200 360 530 2 64 11 



Olhaarwasche-Grund- 
Rexeptur VIU 





Schaumvolumen 


Schaumzerfall 




in cm 1 




in cmVMin. 






03g/> 1g/I 


2g/l 


04g/i ig/i 


2g/I 


Zubereitung Va 


170 240 


370 


2 3 


6 


Zubereitung Vb 


180 320 


410 


2 4 


44 


Olhaarwasche-Gnind 


a 




b 




rezeptur VI 











Natriumlauryl- 50* Gew.-T. 50,0 Gew.-T. 
45 Ithersulfat mit 
speziellen Zusitzen 
35-37% 

Produkt nach vor- 10,0 Gew.-T. - 
liegender Anmeldung 

m Vergletchsprodukt - 10* Gew.-T. 

Wasser 40* Gew.-T. 40* Gew.-T, 

Die Vtskositit der Zubereitungen betnig bei Raum- 
temperatur: 



Natriumlauryl. 
Ithersulfat mit 
speziellen Zusiuen 
35-37% 
Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Natnumchlorid 
Wasser 



30* Gew.-T. 30* Gew.-T. M 



Villa - 2081 cP 
VHIb - 218 cP 

Schaumverhalten 



Schaumvolumen 
in cm J 



Schaumzerfall 
in cmVMin. 



10* Gew.-T. - 



04g/llg/| 2g/l 04g/!1g/l 2g/l 



14 Gew.-T. 
484 Gew.-T. 



10.0 Gew.-T. 
14 Gew.-T. 
584 Gew.-T. 



a) Zubereitung 
Villa 
Zubereitung 
VHIb 



110 160 220 24 44 74 
130 190 230 3 6 74 
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Den Vergleichsversuch n tst zu entnehmen, daB sich 
in dcr Beeinflussung d s Schaumj^^ahens der kosme- 
tischen Produkte keine nenn n^Hcn Unicrschiedc 
zwischen bciden Produktcn zeigen. Das ctwas bessere 
Schaumvermdgen des V rgleichsprodukts wird durch s 
die bessere Schaumstabiliiat der meisten Zubcreitungen 
mil dem Produkt gemaO vorliegender Anmeidung 
ausgeglichen. Was die negative Beeinflussung des 
Schaums anbelangt, sind beide Produkte ais gut zu 
bezeichnen. , 0 

Der groBe Vorteil des Produktes gemlfl vorliegender 
Anmeidung 1st in seiner sehr ausgepragten Viskositfts- 
crhohung bei den einzelnen Zubereitungen zu sehea 
Diese Viskositf tserhdhung ist aber gerade fur die 
Zubereitungea die einer Rflckfettung bedurfen, wie i* 
Badezusatze. Haarwaschmittel von groBer Bedeutung, 
da von einer guten Viskositat, die ohne einen weiteren 
Zusatz von Verdickungsmitteln erzielt werden kann,die 
Verkaufsfahigkeit der Produkte abhftngt Zusfttzliche 
Verdickungsmittel sind wegen einiger Nebenwirkungen 20 
wie Klebrigkeit und des zusatzlichen Arbeitsaufwandes 
unerwunscht 

Zur Vollstandigkeit wurden aber auch vergleichende 
Messungen an den Produktcn selbst vorgenommen, die 
zu folgenden Ergebnissen fOhrten: 



Auch aus dieser Gegegtoersteilung tst ersichtlkrh. daB 
das Vergleichsprodukt^Mch oberflachenik liver ist, 
ais das Produkt gemal^Riegender Anmeidung, was 
bei einer Verwendung ais Ruckfettungsmitte! in 
kosmetischen Zubereitungen wegen der damit ver- 
bundenen Moglichkeit einer hoheren Haut- bzw. 
Schleimhautreizung unerwunscht ist 

Die nachf tgenden Beispiele sollen den Gegenstand 
der Erfindung nSher rlautern, ohn ihn jedoch hierauf 
zu beschranken. 



Schaumverm6gen: 



Schaumschlagmethode 

DIN 53 902 

40°C Wasser 8* dH 



Senium* 
volumcn 



Produkt vorL 
Anmeidung 

0.5 1 



Softigcn 767 

0.5 1 g/l 

Akti 



tivsubstanz 



Vi min 
V 2 mm 
Vj mm 
V} mm 
V10 mm 
Vis min 
Vjo min 



10 
0 



5 
0 



40 

30 
30 
30 
30 
20 
20 



40 

30 
30 
30 
20 
20 
20 



25 



JO 



411 



Beispiele 

FOr die nachstehend beschriebenen Versuche und 
kosmetischen Zubereitungen wurden folgende Vereste- 
rungsprodukte verwendet 

A) (1 Mol Glycerin + 7,4 Mol Athylenoxid) mit 1 Mol 
Kokosfettsfture C«- n 

Saurezahl 1,0, Verseifungszahl 92, Hydroxylzahl 
185 

B) (1 Mol Glycerin + 7.4 Mol Athylenoxid) mit IMol 
Taigfettsaure 

Saurezahl 1,1. Verseifungszahl 83, Hydroxylzahl 
166 

C) (1 Mol Glycerin + 10 Mol Athylenoxid) mit 1 Mol 
Talgfettsiure 

Sturczahl 1,4, Verseifungszahl 71, Hydroxylzahl 

Da fttr kosmeusche Reinigungsmittel die Kombina- 
tionsfflhigkeit mit bestimmten Tensiden von wesent- 
licher Bedeutung ist, wurden in nachstehender Tabelle 
aufgefQhrte Mischungen gepritft 

Tabelle I 



Mischungs- 
bestandteil 



Mischung 1 Mischung 2 Mischung 3 



Aus dieser Gegenflberstellung geht eindeutig hervor, 
daB das Vcrgieichsprodukt aufgrund seiner Struktur 
•her Tcnsideigenschaften aufweist. wthrend das 
.'rodukt gemiO vorliegender Anmeidung praktisch 
paum schaumt, ein Beweis, daB seine Tcnsideigen- 
schaften nur sehr schwach ausgepragt sind 

Oberflachenspannung: 18*C 
vollentsalztes Wasser dyn/cm 



45 



A) 10 

B) 

Q 

Natriumlauryl- 50 
athersulfat (2 AO) 
(27-28% WAS) 
Wasser 40 
Ergebnis klare 

einheitL 
Losung 



10 



50 



10 
50 



40 40 

klare klare 

einheitL einheitL 

Losung Ldsung 



Produkt gemiB vorl Anm. Vergleichsprodukt 



0.1 
33.4 



0.01 
36.0 



0.001 
40,0 



0.1 
32,0 



0,01 
32,0 



0,001% 
37,0 



15 



In einem weiteren Versuch wurde die Schaumfihig- 
keit einer Schaumbadrahmenrezeptur mit Zusatz en der 
einzelnen ROckf ettungsmitte! untersucht 



Tabelle II 



Mischung I 



Mischung 2 



Mischung 3 



Mischung 4 



Bestandteiie 
Natriumlauryllthersulfat 60 
(2 AO) (27-28% WAS) 
Natriumlaurylsulfat 5 
(fiber 90% WAS) 



60 
5 



60 
5 



60 
5 



60 
5 



Fortsctzung 



Bestandteile 

Isopropylmyristat 

A) 

B) 

Q 

Wasser 
Aussehen 

Schaumvermdgen 
Anfangsvolumen in ml 1 Minute 
nach dem Schlagen 

05 g/Liter 

1,0 g/Liter 

2,0 g/Liter 

Zerfall des Schaumvolumens in 
ml/Minute 

05 g/Liter 

1,0 g/Liter 

2,0 g/Liter 



10 



Mtschung 1 



M ischuria 2 



ung 3 Mtschung 4 



Mtschung 5 



35 
kiar 



260 
510 
660 



20 
55 
80 



30 30 
trflb, abgesetzt klar 



170 
250 
330 



25 
35 
65 



300 
490 
610 



40 
70 
W 



30 
kiar 



340 
490 
640 



45 
80 



5 

30 
klar 



240 
400 
540 



15 
40 
64 



Die Schaumkraft der einzelnen Mischungen wurde in 
der Schlagschaummaschine nach DIN 53 902 gemessen, 
wobei als MaB das Schaumvolumen diente. Die jo 
Schaumzahlen wurden bei 45 9 C in Waster von I0*C 
deutscher Hlrte mit 30 Schlagen festgestellt Gemessen 
wurde I Minute nach Beendigung des Schlagens und 21 
Minuten nach Beendigung des Schlagens. A us der 
Schaumvolumenabnahme in der Zeit von 20 Minuten r> 
wurde der Zerfall des Schaumvolumens in ml/Minute 
errechnet Die angegebcnen Mengen g/l beziehen sich 
auf das jeweUige Gemisch. 

Wie vorstehender Tabelle zu entnehmen ist, sind die 
Schaumzahlen der Mischungen mit einem Gehalt an den 40 
erfmdungsgemtfien Ruckfettungsmitteln wesentiich 
gunstiger als bei Verwendung von Isopropylmyristat als 
Ruckfettungsmittel und stehen den Zahlen einer 
Mischung an reinen Waschaktivsubstanzen kaum nach. 

Nachfolgend werden einige Rahmenrezepturen fOr 45 
kosmettsche Zubereitungen mit einem Gehalt an erfin- 
dungsgemlBen ROckfettungsmitteln angegebea 



Shampoo klar 

Natriumlaurybulf at (2 AO) 40 Gew.-Tle. 

(27-28% WAS) 

Kokosfettsiuredilthanolamid 6 Gew.-Tle. 

ROckfettungsmittel A) 10 Gew.-Tle. 

w ***er 44 Gew.-Tle. 

Shampoo fOr trockenes Haar 

Natriumiauryllthersulfat 20 Gew.-Tle. 

(2 AO) (27-28% WAS) 

Natriumlaurylsulfat 5 Gew -Tie. 

(90% WAS) 

Kokosfetulurediithanolamid 3 Gew.-Tle. 

Kokosf etuiuremonolthanol- 5 Gew.-Tle. 

amidpastc 30%ig 

Viumin F wasserldslicb 05 Gew.-Tle. 

ROckfettungsmittel B) 25,0 Gew.-Tle. 

w *«er _ 415 Gew.-Tle 



Schaumbad 

Natriumiauryllthersulfat 
(2 AO) (27-28% WAS) 

Natriumlaurylsulfat 
(90% WAS) 

Kokosfettsiuredilthanolamid 

FichtennadelOl 

ROckfettungsmittel Q 

Wasser 

Haarwasser 

Isopropanol 
Menthol 

Pantothensaures Calcium 

Viumin H 

Inosit 

Parfum 

ROckfettungsmittel Q 
Wasser 



50 Rasierwasser nach dem Rasieren 

Athylalkohol 96%ig 
Menthol 
Kampfer 
Perubalsam 
Parfum 
Glycerin 

Hamamelisextrakt 
Borsiure 

ROckfettungsmittel A) 
Wasser 



55 



30 Gew.-Tle. 
15 Gew.-Tle. 

5 Gew.-Tle. 

5 Gew.-Tle. 
10 Gew.-Tle. 
35 Gew.-Tle. 



60 Gew.-Tle. 

0,2 Gew.-Tle. 

0,05 Gew.-Tle. 

030 Gew.-Tle. 

0,10 Gew.-Tle. 

050 Gew.-Tle. 

5,0 Gew.-Tle. 
33*5 Gew.-Tle. 



650 Gew.-Tle. 

02 Gew.-Tle. 

0,2 Gew.-Tle. 

0,1 Gew.-Tle. 

05 Gew.-Tle. 

50 Gew.-Tle. 
100 Gew.-Tle. 

05 Gew.-Tle. 
100 Gew.-Tle. 

85 Gew.-Tle. 



Sonnenschutzcreme 

Kolloiddisperses G misch aus 10 Gew.-Tle. 
65 90 Teilen Cetyistearyl- 

alkohol und 10 Teilen 

Natriumlaurylsulfat 

2-OctyWodecanol 10 Gew.-Tle. 



II 



Sonncnschutzcrcmc 
ErdnuBGl 
Lichtschutzmitt I 
Ruckfettungsmitt 1 B) 
Wasser 



Nagellackentferner 

Athylacetat 
Accton 



5 Gew.-TIc 
2 Gcw.-Tlc 
20 Gcw-Tlc 
53 G w.-Tlc 



35Gew.Tle. 
35 Gew.-Tlc 



10 



12 



Butylaceut 
Buunol 

Ruckfcttungsmil^P) 



lOGcw.-Tlc 
5Gew..Tlt. 
15Gew.-Ttt 



Die crfmdungsgemaBen Ruckfettungsmittel sind b* 
sonders vorteilhaft in kosmetischen RcinigunssmmH* 
cinsctzbar weil sic kcincn nennenswenen, un^S 
Emnufl auf das Schaumvermogen der tensidK S 
.»^n. bzw. weil sie bereits cine ^ 
Usbchkeit in Alkohol-Wasser.Gemischen besitzen! 



- L erseite - | 




